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MIO SÅG 
 

 

 

 

BESKRIVNING 

Mio Såg är en mineraloljebaserad kedjeolja avsedd för smörjning av kedjor och svärd i moderna motorsågar och 

skogsmaskiner. 

 

EGENSKAPER 

Mio Såg är baserad på en mineralolja och innehåller tillsatser för att höja vidhäftningsegenskaperna så att oljan håller sig 

kvar, och smörjer, svärd och kedja. Mio Såg innehåller EP-additiver vilket gör att oljan tål höga belastningar 

utan att oljefilmen brister. Mio Såg är en ”året-runt olja” 

 

REKOMMENDATIONER 

Mio Såg rekommenderas som ”året-runt olja” för smörjning av svärd och kedja på motorsågar och skogsmaskiner. Mio Såg 

är hällbar ned till −20 ° 

 

 

 

 

TEKNISKA DATA 

Analys Enhet Resultat 

Densitet vid 15° C  kg/m3  885 

Flampunkt  °C 205 

Lägsta flyttemperatur  °C -30 

Viskositet:   

vid 40 °C mm2/s 100 

vid 100 °C mm2/s 12 

   

Viskositetsindex  111 
 

REKOMMENDERAS FÖR 

 

ISO VG 125 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


