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ENTREPRENADFETT SUPER EP 2 
 

 

 

 

BESKRIVNING 

Entreprenadfett Super EP2 är ett smörjfett baserat på mineralolja, innehållande EP-additiver och polymerer. 

Entreprenadfett Super EP2 har utmärkt bra vattentålighet och mycket bra vidhäftningsförmåga. Ett s.k. långtidsfett.  

 

EGENSKAPER 

Entreprenadfett Super EP2 är ett kalciumförtvålat smörjfett med mineralolja som har utomordentlig vattentålighet och 

rostskydd, mekanisk stabilitet och en mycket hög vidhäftande förmåga vilket gör att det ”sitter” kvar under lång tid.  

 

REKOMMENDATIONER 

Entreprenadfett Super EP2 rekommenderas som ett enhetsfett för tungt belastade glid- och rullningslager vid normala 

temperaturer och varvtalsgränser. Speciellt lämpligt för smörjning av chassi, anläggnings-, jordbruks- och skogsmaskiner då 

krav på förlängda smörjintervaller, höga och/eller stötbelastande appliceringar förekommer. Entreprenadfett Super EP2 kan 

med fördel användas till vattenpumpar och propelleraxlar i båtar. 
 

 

 

 

 

TEKNISKA DATA 

Analys Enhet Resultat 

Förtjockningsmedel  Kalcium 

NLGI   2 

Penetration Bearbetad 60 slag 280 

 Bearbetad 100 000 slag 300 

Droppunkt  °C 145 

Basoljeviskositet: mm2/s 800 

Korrosionsskydd SKF Emcor SS-SIS 155130 Godkänd 

Water washout test % 7 

Smörjförmåga SKF R2F körprov A Godkänd 

 SKF R2F körprov B (120 °C) Godkänd 

 SKF R2F körprov AF Godkänd 

Timken OK Load lbs 55 

Temperaturområde °C -20…+120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


