Kylarvatska Extrem LUBRICANTS
2024-07-03

Sakerhetsdatablad

AVSNITT1 NAMNET PA AMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FORETAGET

1.1 Produktbeskrivning
Kylarvéatska Extrem

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvéndningar som
det avrads fran

Frostskyddsvatska, koncentrerad

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sdkerhetsdatablad

Leverantor Lantmannen Aspen AB
Iberovagen 2
SE-438 54 Hindas
Sverige
T +46 301 230000
aspensds@lantmannen.com, www.agrol.se

1.4 Telefonnummer for nddsituationer

Sverige

Giftinformationscentralen  010-456 67 00 (dygnet runt)

Akut 112 (Begar Giftinformationscentralen)
Finland

Giftinformationscentralen ~ 09-471 977 (dygnet runt)

Akut 112 (Begéar Giftinformationscentralen)

AVSNITT 2 FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av amnet eller blandningen enligt 1272/2008

Acute Tox. 4, H302
STOT RE 2, H373

2.2 Markningsuppgifter

&

Faropiktogram

Signalord
VARNING

Innehaller
1,2-etandiol
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Faroangivelser
H302 Skadligt vid fortaring.

H373 Kan orsaka organskador (njure) genom lang eller upprepad exponering.

Skyddsangivelser, férebyggande

P102 Forvaras oatkomligt for barn.
P260 Inandas inte damm/rék/gaser/dimma/angor/sprej.

Skyddsangivelser, atgarder

LUBRICANTS
2024-07-03

P301+P312 VID FORTARING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN eller lakare.

+P330 Skolj munnen.

Skyddsangivelser, avfall

P501 Innehallet/behallaren lamnas till godkand avfallsanlaggning i enlighet med lokala

bestammelser.

2.3 Andrafaror
Etylenglykol tas latt upp genom huden.

AVSNITT3 SAMMANSATTNING/UPPGIFTER OM BESTANDSDELAR

3.2 Blandningar
Klassificering enligt férordning (EC) No 1272/2008 [CLP]

Namn EG-nr CAS-nr REACH reg nr

Vikt-%

Faroangivelser

1,2-etandiol 203-473-3 | 107-21-1 01-2119456816-
(etylenglykol) 28

275 -<100

Acute Tox. 4, H302
STOT RE 2, H373

01-2119487136-

Kaliumhydroxid 215-181-3 | 1310-58-3 33

20,1 - <0,2

Met. Corr.1, H290
Skin Corr.1A, H314
Acute Tox. 4, H302

SCL:

Skin Corr.1A; H314:
C25%

Skin Corr.1B; H314:
2% <C<5%

Skin Irrit.2; H315:
0,5% <C<2%

Eye Irrit.2; H319:
0,5%<C<2%

Attiksyra, 2-(2-
bensotiazolyltio)-, - 2532-53-8 *
kaliumsalt

20,1 -<0,2

Acute Tox. 4, H302
Repr. 2, H361fd
Aquatic Chronic 3,
H412

*Ej tillgangligt eller inget krav p& REACH-registrering

Innehaller aven farg som ej paverkar klassificeringen av produkten.

Ovrig information
Angivna faroangivelser finns forklarade i avsnitt 16.
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AVSNITT 4 FORSTA HJALPEN

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Vid inandning: Frisk luft och vila. Kontakta lakare om besvar uppstar.
Vid 6gonkontakt:  Spola 6gonen varsamt med vatten. Kontakta lakare om besvar kvarstar.
Vid hudkontakt: ~ Tag av fororenade klader. Tvatta huden med tval och vatten.

Vid fortaring: Skolj munnen och drick vatten. Framkalla inte krékning. Kontakta lakare om besvér
uppstar.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordrojda

Inandning: Angorna kan i hég koncentration orsaka yrsel, dasighet och huvudvark.

Ogon: Kan orsaka latt dgonirritation.

Hud: Verkar avfettande. Kan orsaka latt hudirritation.

Fortaring: Mindre mangd férvantas inte ge nagra akuta symptom. Stora mangder kan ge

illamaende och krakningar. Upprepad exponering genom fortaring paverkar njurar
och centrala nervsystemet och kan orsaka huvudvark, yrsel, illaméende,
krakningar, forvirring och vid allvarliga fall, medvetsléshet.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling som eventuellt krévs

AVSNITT5 BRANDBEKAMPNINGSATGARDER

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel: pulver, skum, koldioxid (CO3) eller vattendimma.
Olampliga slackmedel: direkt vattenstréle.

5.2 Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra
Vid brand kan giftiga och fratande gaser utvecklas.

5.3 RAad till brandbekampningspersonal

Forsiktighetsatgarder enligt standardforfarande vid kemikaliebrander. Anvand vatten endast for att
kyla ner behallare som &r utsatta for brand.

AVSNITT 6 ATGARDER VID OAVSIKTLIGA UTSLAPP

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nddsituationer
Undvik kontakt med 6gon och hud.

6.2 Miljoskyddsatgarder

Forhindra utslapp i avloppssystem, vattendrag och pa marken.

6.3 Metoder och material fér inneslutning och sanering

Uppsamling med lampligt absorptionsmaterial. Sand eller aktiv lera.
Lamnas for destruktion enligt gallande lokala foreskrifter.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se avsnitt 8 for personlig skyddsutrustning och avsnitt 13 fér rad om avfallshantering.
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AVSNITT 7 HANTERING OCH LAGRING

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Undvik langvarig eller upprepad hudkontakt. Undvik inandning av angor, dimma eller rok.
Ateranvand inte nedsmutsade kladesplagg.

7.2 Forhallanden for séker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Behallare skall forvaras vl tillsluten, torrt och svalt. Produkten ar hygroskopisk. Forvaras oatkomlig for
barn.

7.3 Specifik slutanvandning
Se avsnitt 1.

AVSNITT 8 BEGRANSNINGEN AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar

AFS 2018:1
Amne | Cas nr NGV NGV KTV KTV [ Anm [ Ar
ppm mg/m3 ppm mg/m3
1,2-etandiol 107-21-1 10 25 40 104 H, 26 | 2015
Kaliumhydroxid
(Inhalerbar fraction) 1310-58-3 i ! i 2 2005

Anm.:
H: Amnet kan latt tas upp genom huden
26: Gransvardet galler den sammanlagda koncentrationen av anga och aerosol.

654/2020, Finland

Amne Cas nr HTP-varde HTP-varde Anm. | Ar
8 timmar 15 minuter
ppm mg/m3 ppm mg/m3
1,2-Etandiol 107-21-1 20 50 40 100 hud 2002
Kaliumhydroxid 1310-58-3 - - - 2 2007
Anm.:

Hud: Amne dér betydelsen av exponeringen via huden kan vara mycket stor med tanke p& den totala exponeringen.

Ovrig information

DNEL:
1,2-Etandiol: Arbetstagare Konsumenter
Langvarig exponering Langvarig exponering
Systemiska effekter Lokala effekter Systemiska effekter Lokala effekter
Inhalation - mg/m? 35 mg/m? - mg/m? 7 mg/m?
Dermal 106 mg/kg - mg/kg 53 mg/kg - mg/kg
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PNEC:
1,2-Etandiol Sotvatten: 10 mg/l

Saltvatten: 1 mg/|

Sporadiska utslapp: 10 mg/l

Sediment (s6tvatten): 20,9 mg/kg

Jord: 1,53 mg/kg

Reningsverk: 199,5 mg/|

8.2 Begransning av exponeringen
Lampliga tekniska kontrollatgarder
Sorj for god ventilation. Arbetsmetoder utformas sa att direktkontakt forhindras.

Personlig skyddsutrustning

Andningsskydd:  Anvand andningsskydd om ventilationen &r otillrécklig. Andningsmask med féljande
filter: A (brun)

Ogonskydd: Anvand 6gonskydd (skyddsglaségon med sidoskydd eller hel ansiktsskarm) vid risk
for kontakt med 6gonen.
Hudskydd: Anvand skyddshandskar (nitril, butylgummi, polykloropren) samt skyddsklader.

Begransning av miljdexponeringen
Forhindra utslépp till avioppet.

AVSNITT9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundléaggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstand: Vatska

Farg: Gron

Lukt: Glykol

Smaéltpunkt/fryspunkt: <-15°C

Kokpunkt eller initial kokpunkt och

kokpunktintervall: >160 °C

Brandfarlighet: Produkten &r inte klassificerad som brandfarlig men kan
antandas och underhalla en brand.

Nedre och 6vre explosionsgrans: 5-15%

Flampunkt: >120 °C

Sjalvantandningstemperatur: > 200 °C

Sonderdelningstemperatur: Ingen uppgift

pH-varde: 8,5

Kinematisk viskositet: 20 - 30 mm?/s

Loslighet: Loslig i vatten.

Fordelningskoefficient oktanol/vatten: Ingen uppgift

Angtryck: 0,2 hPa (20 °C)

Densitet och/eller relativ densitet: 1,126 g/cm?® (20 °C)

Relativ angdensitet: Ingen uppgift

Partikelegenskaper: Ej relevant (vatska)

9.2 Annan information

9.2.1 Information om faroklasser for fysisk fara
Ej relevant
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9.2.2 Andra sakerhetskarakteristika
Ej relevant

LUBRICANTS
2024-07-03

AVSNITT 10 STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet

Produkten ar inte reaktiv under normala forhallanden.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten &r stabil under normala férhallanden.

10.3 Risken for farliga reaktioner
Inga kdnda.

10.4 Forhallanden som ska undvikas
Inga specifika.

10.5 Ofdrenliga material
Undvik starka syror och baser.

10.6 Farliga sdnderdelningsprodukter
Inga kdnda farliga sénderdelningsprodukter.

AVSNITT 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Akut toxicitet
Skadligt vid fortaring.

1,2-etandiol LD, Oralt, manniska, ca 1600 mg /kg
LDso Dermalt Kanin: < 2000 mg/kg

Fratande/Irriterande pa huden

Verkar avfettande. Kan orsaka latt hudirritation. Etylenglykol kan latt tas upp genom huden.

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation
Kan orsaka latt 6gonirritation.

Luftvags-/hudsensibilisering
Beddms inte vara sensibiliserande.

Mutagenitet i kbnsceller
Beddms inte kunna orsaka mutationer i konsceller

Cancerogenitet
Bedoms inte kunna orsaka cancer.

Reproduktionstoxicitet
BedOms inte vara reproduktionstoxisk.

Specifik organtoxicitet — enstaka exponering

Angorna kan i hég koncentration orsaka yrsel, dasighet och huvudvérk. Vid fértaring péverkas njurar

och centrala nervsystemet.
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Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kan orsaka organskador (njure) genom lang eller upprepad exponering.

Fara vid aspiration
Beddms inte vara aspirationstoxisk.
11.2 Information om andra faror

Hormonstdrande egenskaper

Baserat pa tillganglig information, innehaller produkten inga &mnen 2 0,1% som uppfyller
hormonstérande egenskaper enligt férordning (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

AVSNITT 12 EKOLOGISK INFORMATION

Produkten ar inte klassificerad som miljofarlig.

12.1 Toxicitet

1,2-Etandiol LCso, Fisk, 96 h: 41 000 mg/l (Oncorhynchus mykiss)
ECso, Daphnia, 48 h: 46 300 mg/l (Daphnia magna)

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

1,2-Etandiol: nedbrytbarhet > 70 % DOC, 28 d, (OECD 301A)
Latt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsférmaga

Beddms ej som bioackumulerande.

12.4 Rorligheten i jord
Produkten ar 16slig i vatten och bedéms darfor vara rorlig i marken.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Baserat pa tillganglig information, innehaller blandningen inga &mnen som uppfyller kriterierna for
PBT- eller vPvB-amnen enligt bilaga XlII till forordningen (EG) nr 1907/2006 (REACH).

12.6 Hormonstdrande egenskaper

Baserat pa tillganglig information, innehaller produkten inga &mnen >= 0,1% som uppfyller
hormonstdérande egenskaper enligt férordning (EU) 2017/2100 eller (EU) 2018/605.

12.7 Andra skadliga effekter

Inga kdnda.

AVSNITT 13 AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produkt

Produktrester, spill mm klassificeras som farligt avfall. Innehallet lamnas till godkand avfallsanlaggning
i enlighet med lokala bestammelser. Avfall fran produkten far inte tillatas férorena mark eller vatten,
eller slappas ut i miljon.

Forhindra utslapp till avioppet.
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Klassificeras som farligt avfall, med farlighetsklass HP 5 (Specifik toxicitet for malorgan (STOT)) och
HP 6 (Akut toxicitet).

Forslag pa avfallskod (EWC): 16 01 14* Fryspunktsnedséttande vatskor som innehaller farliga amnen.

Forpackning
EWC-kod: 15 01 02, Plastférpackningar
EWC-kod: 15 01 04, Metallférpackningar

Forpackningar som innehaller synliga rester av farliga amnen behandlas som farligt avfall och
kasseras tatt forseglade
EWC-kod: 15 01 10*, Forpackningar som innehaller rester av eller som ar férorenade av farligt avfall.

AVSNITT 14 TRANSPORTINFORMATION

Produkten omfattas inte av reglerna for farligt gods.

ADR/RID ADN IMDG IATA /ICAO
14.1 UN-nummer eller id- N/A N/A N/A N/A
nummer
14.2 Officiell N/A N/A N/A N/A
transportben&dmning
14.3 Faroklass for N/A N/A N/A N/A
transport
14.4 Férpackningsgrupp N/A N/A N/A N/A
14.5 Miljofaror N/A N/A N/A N/A

14.6 Sarskilda skyddsatgarder
Inte relevant.

14.7 Bulktransport till sjéss enligt IMO:s instrument
Inte relevant.

AVSNITT 15 GALLANDE FORESKRIFTER

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det géller sakerhet, halsa och
miljo

Detta sékerhetsdatablad ar utarbetat i enlighet med EUROPAPARLAMENTETS OCH RADETS

FORORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvardering,

godkannande och begréansning av kemikalier (REACH) samt KOMMISSIONENS FORORDNING (EU)

nr 2020/878 av den 18 juni 2020 om andring av Europaparlamentets och radets férordning (EG) nr

1907/2006 om registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH).
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Forordningar/foreskrifter
Forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP).
Forordning (EU) nr 1357/2014 (Avfall).

Sverige

Arbetsmiljoverkets foreskrift AFS 2011:19, senast andrad genom AFS 2018:2 (Kemiska
arbetsmiljorisker).

Arbetsmiljoverkets foreskrift AFS 2018:1 (Hygieniska gransvarden).

Kemikalieinspektionens foreskrift KIFS 2017:7 (Kemiska produkter och biotekniska organismer).
Avfallsférordningen SFS 2020:614.

Finland

Social- och halsovardsministeriets forordning om koncentrationer som befunnits skadliga (654/2020).
Statsradets forordning om kemiska agenser i arbetet (715/2001)

15.2 Kemikaliesdkerhetsbeddmning
Leverantéren har inte gjort nagon kemikaliesakerhetsbeddomning av produkten.

AVSNITT 16 ANNAN INFORMATION

Klassificeringsforfarande

Testdata prioriteras vid klassificering av produkten. Vid avsaknad av testdata, har klassificerings-
reglerna i forordning (EG) nr 1272/2008 (CLP) om klassificering och mérkning anvénts.

Fulltext for faroangivelser namnda i Avsnitt 3

H290 Kan vara korrosivt fér metaller.

H302 Skadligt vid fortaring.

H314 Orsakar allvarliga fratskador pa hud och 6gon.

H361fd Misstanks kunna skada fertiliteten. Misstanks kunna skada det ofédda barnet.
H373 Kan orsaka organskador (njure) genom lang eller upprepad exponering.
H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevande organismer.

Forkortningar

ADN International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways
ADR International Carriage of Dangerous Goods by Road
BCF Bio Concentration Factor

BODS5/COD Biological Oxygen Demand 5 days/Chemical Oxygen demand
BOD (MITI) Biological Oxygen Demand (= ett matt pa ett amnes biologiska nedbrytbarhet)

DNEL Derived No Effect Level (= en typ av hygieniskt gransvéarde)
ECso Effective Concentration (= koncentration vid 50 % effekt)
ECHA European Chemical Agency

EmS Emergency Schedule Information

IATA/ICAO IATA Dangerous goods regulation / ICAO Technical Instructions for the Safe Transport of
Dangerous Goods by Air

IARC International Agency for Research on Cancer

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code

ICso Inhibitory Concentration (= koncentration vid 50 % inhibering)
KGV Korttidsvarde (= en typ av hygieniskt gransvarde)

LCso Lethal Concentration

LDso Lethal Dose

Log Pow  Fordelningskoefficient oktanol - vatten
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MITI Ministry of International Trade and Industry, Japan
NGV Nivagransvérde (= en typ av hygieniskt gransvéarde)
NOEC No Observed Effect Concentration

NOAEC No Observed Adverse Effect Concentration
NOAEL No Observed Adverse Effect Level

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development
PBT Persistent Bio-accumulative and Toxic substance

PNEC Predicted No Effect Concentration

RID International Carriage of Dangerous Goods by Rail

SVHC Substance of Very High Concern

vPVvB very Persistent and very Bio-accumulative substance

R&d om utbildning

For att anvanda denna produkt bér man ha utbildning som &r relevant i relation till produktens
egenskaper och relevanta anvandning.

Referenser

Information fran tillverkaren: SDS pa svenska, daterad 2023-10-25.
Classification & Labelling Inventory Database, ECHA.

Registered substances, ECHA.

Kemiska Amnen online, Prevent.

Versionsbeskrivning
Information har reviderats under foljande avsnitt i sdkerhetsdatabladet: 1, 4, 12, 16.

Sakerhetsdatabladet ar daterat 2024-07-03 och ersatter version utformad 2023-12-08.
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