
JF Smörjoljerekommendationer
Exakthackar
Modell Smörjställe Liter Agrol Smörjmedel

Alt. 1 och  2

FC80 / 800 JF tillv. Vinkelväxel 1,5
1.Hypoid Syntet 75W-140
2.Hypoid 80W-140

FC 850 JF tillv. Vinkelväxel 2,5
1.Hypoid Syntet 75W-140
2.Hypoid 80W-140

FCT 800 /850 Comer tillv. Vinkelväxel 2,5
1.Hypoid Syntet 75W-140
2.Hypoid 80W-140

FCT 90 / 110 JF tillv. Vinkelväxel 1,5
1.Hypoid Syntet 75W-140
2.Hypoid 80W-140

FCT 900 / 955
Comer tillv. Vinkelväxel
PTO 540 2,5

1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-90

FCT 1100
Comer tillv. Vinkelväxel
PTO 1000 3

1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-90

FCT 1100 MK11
Comer tillv. Vinkelväxel
PTO 1000 4,5

1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-90

FCT 1050 Protec Vinkelväxel 4,5
1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-90

FCT 1060 Protec Vinkelväxel 4,5
1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-91

FCT 1350 / 1355

Vinkelväxel övre
Vinkelväxel nedre
Transmission inmatning

3,5
3,5
2,4

1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-90

FCT 1260
1260 MD
1460 MD

Vinkelväxel övre
Vinkelväxel nedre
Skördeväxel FCT1260
Skördeväxel
FCD1260MD, 1460MD

3,5
3,5
3,5

10-11

Hypoid Syntet 75W-140
Hypoid Syntet 75W-140
Hypoid Syntet 75W-90

Hypoid Syntet 75W-90


