
JF Smörjoljerekommendationer
Exakthackvagn
Modell Smörjställe Liter Agrol Smörjmedel

Alt. 1 och 2

ES 3000
Vinkelväxel
Växelllåda bottenmatta

3,1
4,3

1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-90

ES 3500
Vinkelväxel
Växelllåda bottenmatta

4,0
0,5

1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-90
Centralsmörjfett EP 00

ES 3600 Protec
Vinkelväxel
Växelllåda bottenmatta

4,5
4,3

1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-90

ES 4200 Protec
Vinkelväxel
Växelllåda bottenmatta

4,5
2x4,3

1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-90

ES 4800 Protec
Vinkelväxel
Växelllåda bottenmatta

4,5
2x4,3

1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-90

ES 3000 M Vinkelväxel 3,1
1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-90

ES 3000 M Protec Vinkelväxel 4,5
1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-90

ES 4000 Q Meta Protec Vinkelväxel 4,5
1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-90

ES 5000 Q Meta Protec Vinkelväxel 4,5
1.Hypoid Syntet 75W-90
2.Hypoid 80W-90


