
 

Glykolöversikt 

 
 

 
 
 
 
*Endast färgnyans skiljer mellan G12 & G12+. 

 

 

 
Agrol 
namn 

 
Mekonom
en/ 
Meca 
namn 

 
VW-
nam
n 

 
VW-
spec 

 
Artec
o 
namn 

 
BAS
F 
nam
n 

 
Innehå
ll 
silikat
er 
 

Typ av teknik 

Kylarvätska 
Classic, Blå 
7511_konc 

Promeister 
Glycol 
Standard, 
Blå 8025 

  BS-
6580 

BS-
6580 
 

- IAT (Inorganic 
Additive 
Tachnology)  

Kylarvätska 
Super, 
Grön/Blå 
7521_konc 
7535_fbl 

Promeister 
Glycol 
Premium, 
Grön/Blå 
8056 

G11 TL-
774C 

AFC G48 
 

X Hybrid (HOAT) 

Kylarvätska 
OAT, Gul 
7629_konc 
7632_fbl 

Promeister 
Glycol 
LongLife, 
Gul 
8026_konc 
8036_fbl 

G12/
G12+ 
* 

TL-
774D/
F 

XLC G30 - OAT (Organic Acid 
technology) 

Kylarvätska  
OAT Plus, 
röd 
7536_konc 

Promeister 
Glycol 
Longlife 
Red, Röd 
8050 

G12+
+ 

TL-
774G 

QRC G40 X Si-OAT  
(Silikathybrider/SO
AT)  

Ej i 
sortiment 

Promeister 
Glycol Ultra 
Longlife, 
Lila 8046 

G13 TL-
774J 

QFC GG4
0 

X Si-OAT 
(Silikathybrider/SO
AT) 

Kylarvätska 
MPG, grön 
7531_konc 
7534_fbl 

Promeister 
Propylene 
Glycol, grön 
8027 

    
 

- Propylenglykol 
med OAT teknik 
(Organic Acid 
technology) 

Coolant 
Extreme, 
Grön 

    G64 X PSi-OAT  
(Silikathybrid/SOA
T med tillsats av 
fosfat) 



  
 

 

Blandbarhet 

 

 

 

 

Kylarvät
ska 
Classic 

Kylarvät
ska 
Super, 
G11/G48 

Kylarvät
ska 
OAT, 
G12/G12
+/G30 

Kylarv
ätska 
OAT 
Plus 
G12++/
G40  

G13/GG
40 (har 
ej 
Agrol) 

 
G64 

Coolant 
Extreme 

Kylarv
ätska 
MPG 

 Kylarvätska 
Classic, BS 
6580 

     
 

 

 

Kylarvätska 
Super, G11/G48 

          
 

  

 

Kylarvätska 

OAT, 
G12/G12+/G30 

      
 

  
 

  

 

Kylarvätska 
OAT Plus 
G12++/G40 

          
 

  

 G13/GG40 (har 
ej Agrol) 

       

 G64 Coolant 
Extreme 

       

 Kylarvätska 

MPG 

 

      

 

 

                                
     

 

 

Promeister 
Glycol 
Standard, 
BS 6580 

Promeister 
Glycol 
Premium, 
G11/G48 

Promeister 
Glycol 
LongLife, 
G12/G12+/
G30 

Promeister 
Glycol 
Longlife 
Red, 
G12++/G40 

Promeister 
Glycol 
Ultra 
LongLife, 
G13/GG40 

Promeiste
r  
Propylene 
Glycol 

 

Promeister Glycol 
Standard, BS 
6580 

            

 

Promeister Gycol 
Premium, 
G11/G48 

      

 

Promeister Glycol 
LongLife, 
G12/G12+/G30 

            

 

Promeister Glycol 
Longlife Red 
G12++/G40 

            

 

Promeister Glycol 
Ultra LongLife, 
G13/GG40 

            

 

Promeister  
Propylene Glycol 

            

Våra rekommendationer är alltid, blanda inte olika kvalitéer. Det är därför det finns så många olika kvalitéer, för att optimera 

Glykolens prestanda på de olika metallerna. Men det sker ingen skada på metallerna om ni blandar silikatfri Glykol med en med 

silikater i. Bara det att OEM garantin inte kommer att gälla.  

Blandbart   

Går men inte rekommenderbart 

Ska ej blandas   

Blandbar  
med 

Kylsystemet fyllt med 

Kylsystemet fyllt med 

Blandbar  
med 



  
 

 

Officella godkännande 

Glykol Classic/Glykol Standard/BS 

 

     Glykol OAT/Longlife/G12+ 

 

 

 
     Glykol MPG/Glykol Propylen 

 
 

*Från glykolleverantör är OAT/G30 den generella rekommendationen för Caterpillar. 



  
 

           

Glykol Super/Glykol Premium/G11    Glykol OAT Plus/Longlife 

Red/G40 

 

 

Glykol Ultra Longlife/G13 



  
 

 

 

 

 
Sammanfattning Kylarvätskor 
  

Glykol Classic 
Standardglykol (1 års skydd) 
 
Etikett: 
Skyddar effektivt kylsystemet i alla förbränningsmotorer, bensin eller diesel, mot korrossion, 
frysning och kavitation. Bästa effekt erhålles vid en blandning av 50% glykol och 50% vatten. 
Ska endast användas till system som är fyllda med Glykol Classic eller liknande. Innehåller ej 
amin, fosfat eller nitrit. 
 
Glykol MPG 
Hälso- och miljöanpassad glykol.Bör ej blandas med etylenglykoler.         
 (endast skogsmaskiner och marina miljöer, 2 års skydd) 
 
Etikett: 
Miljö- och hälsoanpassad kylarglykol baserad på propylen. Skyddar kylsystemet och motorn 
mot korrosion, frysning och kavitation. Bäst effekt erhålles vid en blandning av 50% glykol och 
50% vatten. 
 
Glykol Super 
Standardglykol med extra stark korrosionsskyddande silikathinna (2 års skydd) 
 
Etikett: 
Kylarglykol av högsta kvalitet som effektivt skyddar kylsystemet i alla förbränningsmotorer, 
bensin eller diesel, mot korrosion, frysning och kavitation. Bäst effekt erhålles vid en 
blandning av 50% glykol och 50% vatten. 
 
Glykol OAT 
Ny teknologi med extra långt korrosionsskydd, tål extra hög temperatur. Bäst att endast 
blandas med andra OAT-glykoler. 5 års skydd) 
 
Etikett 
En modern glykol med mycket lång livslängd som effektivt skyddar kylsystemet i alla 
förbränningsmotorer, bensin eller diesel, mot korrosion och frostsprängning. Glykol OAT kan 
blandas med de flesta glykoler av samma typ, men bäst effekt nås om enbart Glykol OAT 
används. Rekommenderas vid blandning av 50 % glykol och 50% vatten. Bör inte blandas 
med vatten som är extra hårt (>20ºdGH). 
 
Glykol OAT PLUS 
Si-OAT glykol, modern kylarglykol av longlife-typ med tillsats av kisel som effektivt skyddar 
kylsystemet i alla förbränningsmotorer, bensin eller diesel, mot korrosion och frostsprängning. 
Ger ett effektivt korrosionsskydd, speciellt för lättmetallkomponenter. Har mycket lång 
livslängd vilket möjliggör långa bytesintervaller i de motorer där detta rekommenderas. Ger 
även ett effektivt och långtidsverkande skydd mot frost, kalkavlagringar och överhettning. 

 


